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Relé de Estado Solido - SSR

SSR 150 /200 / 300 A - MANUAL DE INSTRUGOES - V1.0x D

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Os Relés de Estado Sdlido sdo dispositivos eletronicos usados no
acionamento de cargas resistivas ou indutivas com inimeras
vantagens sobre os convencionais relés eletromecanicos. Um sinal
de comando (INPUT) determina o acionamento da carga conectada
os terminais de saida (OUTPUT) sem ruido elétrico, faiscamento ou
desgaste mecanico.

Possui sinalizador luminoso (LED) indicador de estado ligado ou
desligado. Circuito interno de protego (Snubber) da saida. Zero
Crossing, liga em zero Volt, desliga em zero Ampére. Isolagéo otica
entre INPUT e OUTPUT.

FUNCIONAMENTO

Ao receber um sinal de comando em seus terminais de entrada
(input), o SSR conduz (liga) e alimenta a carga. A condugédo
acontece efetivamente na proxima passagem por zero da tensao de
rede. No desligamento acontece o mesmo. O sinal de comando é
retirado, porém o SSR somente bloqueia (desliga) na préxima
passagem por zero.
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Fig. 1 - Tens&o elétrica sobre uma carga resistiva

Isto implica em atrasos nunca superiores a 8,3 milisegundos entre o
instante de disparo do comando LIGA/DESLIGA e a efetiva
alimentag&o/desalimentacéo da carga.

O fato de ligar e desligar a alimentacdo da carga sempre em um
cruzamento por zero traz vantagens importantes para a instalag&o.
Praticamente n&o s&o geradas interferéncias elétricas na instalagéo
€ 0 SSR n&o é submetido a condigdes severas de chaveamento.

E impossivel chavear tensdo continua (DC), somente tensdo
alternada (AC).

CONEXOES ELETRICAS

Séo duas ligagdes necessarias: Sinal de comando e ligagdo com a
carga. Na ligagdo com a carga, um fusivel ultra-rapido deve ser
utilizado para proteger a instalagdo. Terminais bem fixados e fios
adequados ajudam na eficiéncia de instalagao.

REDE ELETRICA
Os cabos

recomendados sdo:
70, 95 e 310 mm?
para as correntes de
150,200 e 300 A,
respectivamente. Para
as conexdes, utilizar
cabos compativeis
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e terminais a
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Fig. 2 — Conexdes Elétricas — Sinal de comando e Carga

DISSIPAGAO DE CALOR

Com a corrente de carga circulando, ha geragéo de calor sobre o
SSR. Este calor deve ser retirado do SSR para evitar a queima por
sobre aquecimento. Os valores nominais de corrente de carga (IL)
definidos para cada modelo de SSR levam em conta 0 uso de um
dissipador adequadamente calculado. Sem a utilizagdo deste
dissipador, a corrente de carga maxima possivel cai enormemente.
O usuario pode calcular o dissipador adequado ao seu processo ou
utilizar o modelo indicado pela NOVUS.

75°C - Tamb Onde:
thha — R thha = Resisténcia térmica dissipador/ambiente
I[_ X Vssr

Tamb= Temperatura maxima do ambiente

1L = Corrente de carga

Nestes niveis de corrente, além do dissipador, a ventilagao forgada
também é fundamental para um desempenho maximo.

Entre o SSR e o dissipador deve ser obrigatoriamente utilizada
pasta térmica que é fundamental para a perfeita transferéncia de
calor. O conjunto SSR + dissipador deve ser fixado na posi¢éo
vertical, de modo a facilitar a troca de calor com o ambiente.

Os graficos, abaixo mostram a capacidade de condugdo de
corrente do SSR em fungdo da temperatura ambiente quando
montado sobre o dissipador indicado e utilizando ou ndo o
ventilador.
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Fig. 3 - Dissipador NDP3 (para 120 mm: R thha = 0,52 /0,12 °C / W)
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Fig. 5 - Dissipador NDP3 (para 220 mm: R thha = 0,35/ 0,04 °C / W)

A medida de comprimento do dissipador NDP3 varia de acordo com
a corrente nominal do SSR utilizado:

SSR48150 SSR48200 SSR48300

120 mm 180 mm 220 mm

O ventilador adequado também é oferecido ao usuario. Tem
alimentagéo 127 e 220 Vac e dimensdes de 120 x 120 x 40 mm. O
fluxo de ar minimo é de 3 m/s.

ESPECIFICAGOES DE SAIDA

SSR100/200/300 A
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Fig. 4 - Dissipador NDP3 (para 180 mm: R thha = 0,40/ 0,08 °C / W)
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Fig. 6 — Dissipador NDP3 (para 220 mm: R thha = 0,35/ 0,04 °C / W)

Parametro Modelo
SSR 48150 SSR 48200 SSR 48300

Descrigédo 150 200 300
Tenséao de operagao (47-63 Hz) [Vrms] 40-480 40-480 40-480
Frequéncia (Hz) 47 a 63
Transiente de sobretensao [VpK] 1200 1200 1200
Maxima corrente residual (desligado) @ Tensao nominal [mArms] 8 8 8
dv/dt minimo (desligado) @ Maxima tensdo nominal [V/usec] 500 500 500
Maxima corrente de carga [Arms] 150 200 300
Minima corrente de carga [Arms] 0,15 0,15 0,15
Corrente maxima de surto / 1 ciclo (50/60 Hz) [Apk] 1528/1600 2100/2200 3056/3200
Queda maxima de tensao (ligado) @ Corrente nominal [Vrms] 1,30 1,30 1,30
Resisténcia térmica jungdo-capsula (Rjc) [°C/W] 0,40 0,39 0,36
Maximo valor I’t para fusivel / %2 ciclo (50/60 Hz) [A? seg] 5626/5115 7502/6820 10230/11253
Fator de poténcia minima (com carga maxima) 0,5 0,5 0,5
Peso tipico [Gram] 232 232 232

Tabela 1 - Especificagbes de saida
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ESPECIFICAGOES DE ENTRADA

Descricao SAMxxD
Faixa de tensdo de controle 3-32VDC
Tensao reversa maxima -32
Tensdo maxima ao ligar 3.0VDC
Tensado maxima ao desligar 1.0vDC
Corrente minima de entrada [mA] 7
Corrente maxima de entrada [mA] 20

Impedancia nominal de entrada

Regulada por corrente

Tempo maximo para ligar [msec] 1/2 ciclo
Tempo maximo para desligar [msec] 1/2 ciclo
Tabela 2 - Especificagdes de entrada
ESPECIFICAGOES GERAIS

Descricao Parametros
Rigidez dielétrica da entrada/saida/base (50/60 Hz) 4000 vrms
Resisténcia de isolagdo minima (@ 500 VDC) 10° ohm
Capacitancia maxima (entrada/saida) 8 pF
Faixa da temperatura de operagédo -40a 80 °C
Faixa da temperatura de armazenamento 40a125°C

Material do alojamento

UL E211125: 94 V-0

Material dos terminais

Dourado

Material da placa base

Cobre

Umidade

85 % sem condensacédo

Indicador de status da entrada LED

Vermelho

DIMENSOES
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Fig. 7 — Dimensoes do SSR

GARANTIA

Tabela 3 - Especificagdes gerais

As condigdes de garantia se encontram em nosso website www.novus.com.br/garantia.
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