
Ideal para aplicações de HVAC, salas limpas e medição 
de vazão, o NP785 é um transmissor de ultra baixa pressão 
diferencial para medição de sobrepressão, subpressão e 
pressão diferencial pequenas em meios gasosos neutros e não 
corrosivos. Ele fornece uma saída linear de sinal proporcional à 
pressão com faixa de medição configurável via USB usando o 
software de configuração.

O NP785 pode operar bidirecionalmente, sendo capaz de 
medir faixas de pressão diferencial que variam do vácuo à 
pressão positiva. Seu alojamento de ABS/PC para montagem 
em trilho DIN e seus conectores de niquelados aceitam 
mangueiras pneumáticas com diâmetro interno de 4 ou 6 mm.

A saída analógica pode ser configurada para 0-10 V ou 
4-20 mA, e como possui porta RS485, a retransmissão pode 
ser feita pela comunicação Modbus RTU. Projetado para 
ambientes HVAC e industriais, o NP785 garante compensação 
de temperatura para estabilidade em longo prazo e está em 
conformidade com os padrões de EMC, fornecendo robustez e 
confiabilidade para uma ampla gama de aplicações.

* Proof Pressure é definida como a pressão máxima a que o equipamento pode ser submetido e 
que ainda mantém seu desempenho dentro das especificações após retornar à faixa de operação.
** Range Máximo a 25°C. 

Transmissor de Ultra 
Baixa Pressão Diferencial

Entrada
Duas tomadas para a conexão de mangueira 

pneumática de 4 ou 6 mm de diâmetro interno

Saída 0-10 V ou 4-20 mA, configurável pelo usuário

Tensão de 
Alimentação

Pelos bornes PWR: 12 Vcc a 30 Vcc
Pelo cabo USB: 4,75 Vcc a 5,25 Vcc
Proteção interna contra inversão da

polaridade da tensão de alimentação

Consumo 45 mA ± 10% @ 24Vdc

Grau de Proteção IP 20

Dimensões 19 x 77,9 x 72 mm 

Alojamento ABS + PC

EMC EN/IEC 61326-1

Software Software gratuito NOVUS Nxperience (via USB)

Certificação CE

✓ Faixas disponíveis de ± 5 mbar e ± 20 mbar

✓ Faixas totalmente configuráveis por software 
dentro do range nominal

✓ Compensação de temperatura para alta 
estabilidade e pressões baixas

✓ Conectores niquelados de 4 ou 6 mm para 
mangueiras pneumáticas

✓ Sinal de saída 0-10 V ou 4-20 mA e comunicação 
Modbus RTU, no mesmo modelo

✓ Resistente a sobrepressão

NP785

www.novus.com.br/pt/np785

NP785-05 NP785-20

Faixa de Medição
-5 a 5 mbar -20 a 20 mbar

Configuráveis dentro do range nominal

Pressão de 
Ruptura 200 mbar 400 mbar

Proof Pressure* 100 mbar 300 mbar

Exatidão ± 1% do range máximo** (± 0,5% sob consulta)

Temperatura de 
Operação -5 a 65 °C -20 a 85 °C

Resolução de 
Indicação
(por unidade)

0,001 mbar

0,01 mpsi

0,001 inH2O

0,01 mmH2O

0,1 Pa
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