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O WL420 foi projetado para monitoramento contínuo do 

nível de líquido em poços de água, reservatórios, tanques, 

perfurações, rios e outros líquidos.

A unidade submersível detecta a pressão hidrostática 

na parte inferior do líquido e transmite um sinal de corrente 

proporcional à coluna de água para a instrumentação do 

sistema.

O sensor com diafragma de aço inoxidável 316L 

altamente estável é totalmente compatível com água 

bruta ou clorada e com a maioria dos líquidos e óleos 

semiagressivos.

Com um cabo ventilado especial para equalizar as 

mudanças de pressão atmosférica, ele transmite com 

precisão o nível de líquido medido. O comprimento do 

cabo, dependendo da aplicação e extensão desejadas, 

pode ser definido no momento da compra ou adaptado 

pelo cliente na aplicação.

Diversas faixas de medição de nível estão disponíveis 

para uma ampla gama de aplicações, permitindo seu uso 

com medidores de painel local ou remoto, data loggers ou 

CLPs.

WL420

Transmissor de Nível
Hidrostático Submersível

Cabo PUR com
Tubo para
Ventilação

Grau de
Proteção

IP68

Robusta
Construção em
Aço Inoxidável

Alta Precisão
0,5% F.E.



WL420

Indicadores
Data Loggers

CLPs

Transmissor
de Nível Hidrostático
Submersível

Especificações Técnicas
Faixa de
Medição

Comprimento
do Cabo

1 ... 100 mH2O (1, 1,6, 2,5, 4, 6,
10, 16, 25, 40, 60 e 100 mH2O)

5 ... 120 m (5, 10, 15, 20, 30,
40, 50, 80, 120 m)
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www.novus.com.br/pt/WL420

Sensor Diafragma piezo-resistivo

Saída Analógica 4-20 mA

Exatidão

Cabo

0,5% F.E. @25 °C

PUR (poliuretano) 2x condutores,
blindagem e tubo de ventilação

Condições
de Operação

0 a 60 °C, faixa < 4 mH2O
-10 a 70 °C, faixa >= 4mH2O

Fonte de 
Alimentação

Alimentado pelo loop
4-20 mA (12 ~36 Vcc)

Material do
Alojamento

Dimensões

Sensor - SS 316L
Corpo - SS 304 ou SS 316L

Altura: 105 mm
Diâmetro: 26,5 mm

Grau de Proteção IP68

Limite de
Sobrepressão

<=6 mH2O: 3x F.E.
>=10 mH2O: 2x F.E.

Proteção Elétrica

Certificações

Inversão de polaridade
e limitador de corrente

CE, RoHS

Garantia 1 ano

Exemplos de Aplicações

Tanque de
Águas Residuais

Reservatório de
Água Subterrânea

Informações de
Nível Conectadas

Faixas Especiais 3, 5 e 7 mH2O


